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W dzisiejszych czasach producenci samochodowi
stale podnosz� standardy dotycz�ce akumulatorów
stosowanych w pojazdach. Baterie te musz�
spe�nia� szereg wymaga� : pojemno�ciowych,
wymiarowych, kszta�tu obudowy i wieczka,
mocowania dolnego, pr�du rozruchowego oraz
systemów odgazowuj�cych aby sprosta� surowym
wymogom OEM.

Seria DEKA EXACT FIT doskonale radzi sobie z powy�szymi standardami i spe�nia wszystkie te 
surowe wymogi. Zosta�a stworzona specjalnie z my�l� o pojazdach z rynku europejskiego jak i nowszym
modelom aut produkowanych w USA.
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DYSTRYBUCJA :“P O W E R E D  F O R  P E R F O R M A N C E ” ®

PRZYPISY:
13 – Akumulator AGM
17 – Wyposażony w uchwyt
22 – Centralne odgazowanie
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Seria DEKA EXACT FIT zawiera najbardziej popularne akumulatory w międzynarodowych  
normach wymiarowych. W serii tej znajdują się także 2 modele wytworzone w technologii
AGM która jest najbardziej nowoczesną metodą produkcji baterii rozruchowych. 

B A T E R I E  E L E K T R O L I T O W E

• Zaprojektowane by sprostać wszystkim wymogom stawianym akumulatorom OEM.
• Pełna bezobsługowość - maksymalny prąd rozruchowy bez uzupełniania poziomu płynu.
• Komputerowo wytworzone kratki wewnątrz akumulatora zwiększają żywotność baterii.
• Unikatowe separatory zapobiegają powstawaniu spięć wewnętrznych.
• Ponad 250 testów kontroli w etapie produkcji czynią akumulatory EXACT FIT najbardziej 

trwałymi akumulatorami na całym świecie.

B A T E R I E  A G M

• Spełniają wymogi AGM OEM w pojazdach używających fabrycznie baterii AGM.
• Elektrolit zaabsorbowany przez mikro-porowate sepratory z włókniny szklanej eliminuje

ryzyko wycieku i korodowania klem oraz biegunów.
• Ścisła konstrukcja wewnętrzna akumulatora oraz wapniowane płyty zwiększają odporność

na wstrząsy i wibracje.
• Ogromna moc rozruchowa w skrajnie nieprzyjaznych warunkach pogodowych.
• Pełna bezobsługowość zapewnia wydłużone życie akumulatora bez potrzeby bieżącej konserwacji.
• Może być używana do zastosowań trakcyjno - rozruchowych w pojazdach rekreacyjnych.
• Porowata konstrukcja sepratorów wydatnie zwiększa moc akumulatora.
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Wszystkie akumulatory wyprodukowane w 
czarnej obudowie polypropylenowej
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12-VOLTOWE BEZOBSŁUGOWE AKUMULATORY ROZRUCHOWE HYBRYDOWE CALCIUM/SILVER
40R 66LB T6 640RMF 650 105 72 810 70 37 11 278 67⁄8 175 67⁄8 175 17,22
41 54LB 641MF 675 110 75 830 70 38 119⁄16 293 67⁄8 175 67⁄8 175 22
42 45LB 642MF 475 70 56 590 70 29 99⁄16 242 67⁄8 175 67⁄8 175
47 55L2 H5 647MF 600 95 63 750 70 361⁄2 99⁄16 242 67⁄8 175 71⁄2 190 17,22
48 66L3 H6 9AGM48 760 120 75 875 70 451⁄2 11 278 67⁄8 175 71⁄2 190 13,17,22
48 66L3 H6 648MF 700 120 77 875 70 42 11 278 67⁄8 175 71⁄2 190 17,22

   49 88L5 H8 9AGM49 900 180 100 1035 70 581⁄2 1315⁄16 354 67⁄8 175 71⁄2 190 13,17,22
49 88L5 H8 649MF 900 185 110 1080 70 561⁄2 1315⁄16 354 67⁄8 175 71⁄2 190 17,22
90 45LB T5 690MF 600 90 61 745 70 331⁄2 99⁄16 242 67⁄8 175 67⁄8 175 17,22
91 66LB T6 691MF 700 100 74 875 70 361⁄2 11 278 67⁄8 175 67⁄8 175 17,22
92 77LB T7 692MF 650 130 80 780 70 37 121⁄2 317 67⁄8 175 67⁄8 175 17,22
93 88LB T8 693MF 800 145 92 960 70 461⁄2 1315⁄16 354 67⁄8 175 67⁄8 175 17,22
94R 77L4 H7 694RMF 765 135 80 910 70 45 127⁄16 315 67⁄8 175 71⁄2 190 17,22
95R H9 695RMF 850 190 110 1020 70 641⁄2 151⁄2 394 67⁄8 175 71⁄2 190 17,22
96R 696RMF 600 90 55 745 70 331⁄2 99⁄16 242 67⁄8 175 67⁄8 175 17,22
97R 55L2 H5 697RMF 600 95 65 750 70 361⁄2 99⁄16 242 67⁄8 175 71⁄2 190 17,22


