
AKUMULATORY DEKA PRO MASTER

zaopatruj� ci� w moc potrzebn� do 

bezproblemowego d�ugotrwa�ego

dzia�ania w dowolnej pracy 

cyklicznej bez konieczno�ci

cz�stego do�adowywania

i dogl�dania akumulatora.

SERIA AKUMULATORÓW

DEKA PRO MASTER 

zawiera wiele modeli w ró�nych

wymiarach i pojemno�ciach

�atwych do uruchomienia i

instalacji niezwykle prostych

w utrzymaniu i konserwacji.

WSZYSTKIE AKUMULATORY

SERII DEKA PRO MASTER 

s� tworzone w nowoczesnych

zak�adach produkcyjnych oraz

przechodz� ponad 250 testów

kontroli jako�ci na wszystkich

etapach produkcji zapewniaj�c

najwy�sz� klas� produktu.
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A K U M U L A T O R Y

CHARAKTERYSTYKA ZALETY
• Wysokiej gęstości masa czynna • Więcej „energii na kilogram” akumulatora. 
• Zintegrowane wspólnie korki w • Jednym ruchem odkręca się wszystkie korki w akumulatorze

systemie „przekreć i zdejmij” ogromnie ułatwiając uruchomienie i konserwacje.
• Ergonomiczne uchwyty • Ułatwiają transport i montaż akumulatora.
• Grubsze płyty wewnętrzne • Zapewniają dłuższą żywotność cykliczną.
• Grubsza kratka wewnętrzna • Zwiększa parametry, wydłuża żywotność akumulatora.
• Obudowa Heavy Duty, odporna • Chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi, zwiększa 

na wybrzuszenia odporność na czynniki zewnętrzne.
• Wieczko zgrzewane termiczni • Chroni przed wyciekami elektrolitu.
• Wzmocnione mostki                                    • Zwiększa moc akumulatora, zmniejsza rezystencję.
• Produkowane komputerowo                         • Komputerowo sterowane odlewanie płyt, pastowanie i 

formowanie zapewnia najwyższą jakość produktu.
• Włóknina szklana, wzmocnione • Protects plates and locks active material to the grid to retard

sepratory kieszeniowe shedding and prevent shorts. Glass fibers strengthen plate.
• Trz różne kon�guracje biegunów • Sprostają wszystkim zastosowaniom.
• Ponad 250 testów kontrolnych • Assures the highest quality.
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DYSTRYBUCJA:“POWERED FOR PERFORMANCE ” ®

TERMINAL SELECTIONS

G O U
Bieguny wykonane Bieguny wykonane
ze stali nierdzewnej ze stali nierdzewnej

PRZYPISY :
Jeśli nie stwierdzono inaczej wszystkie baterie są
w czarnych obudowach z czarnymi wieczkami.

4 - Szare wieczko i obudowa.
5 - Biała obudowa z zielonym wieczkiem.

11 - Płyty niskoantymonowe.
17 - Posiada uchwyt
22 - Wieczko z wbudowanym odgazowaniem.
34 - Parametry po 15 cyklach.
G - Zwężone bieguny z otworem w środku na

zastosowanie klemy bądź końcówki oczkowej.
O - Tradycyjne bieguny zakończone wystającym

gwintem śrubowym.
U - Bieguny tradycyjne oraz bliźniacze bieguny z

gwintem śrubowym.

19/32"

2-1/4"

5/16" – 18
STAINLESS STEEL

POSITIVE &
NEGATIVE STUD 1-3/4"

1-25/32"

11/32" DIA.

1-1/8"

GC10 215 157 105 — 395 6 — 60.5 (27.4) — 101⁄4 (260) 71⁄8 (181) 107⁄8 (276) 11,34,U
GC15 230 174 120 — 448 6 — 64 (29.0) 44 (20.0) 101⁄4 (260) 71⁄8 (181) 107⁄8 (276) 4,11,30,34,U
GC25 235 188 132 — 488 6 — 68 (30.8) — 101⁄4 (260) 71⁄8 (181) 107⁄8 (276) 4,11,34,U
GC45 255 203 145 — 530 6 — 77 (34.9) — 101⁄4 (260) 71⁄8 (181) 117⁄8 (302) 4,11,U
GC8V 165 130 85 121 318 8 — 68 (30.8) — 101⁄4 (260) 71⁄8 (181) 111⁄8 (283) 4,11,O
GC12V 155 — 77 110 292 12 — 90 (40.8) — 131⁄8 (333) 71⁄16 (179) 113⁄8 (289) 7,11,O
GCSTRAP Uchwyt do przenoszenia akumulatorów nie jest standardowym dodatkiem do baterii.
Akumulatory do wózków z napędem benzynowym.

426G 560CA 450CCA 60RC — — 12 — 26 (11.8) — 83⁄4 (222) 63⁄4 (171) 8 (203) 17,22,G
526G 665CA 540CCA 80RC — — 12 — 29.5 (13.4) — 83⁄4 (222) 63⁄4 (171) 8 (203) 17,22,G

MODEL
MINUT ROZŁADOWANIA

@ 75
AMPER

@ 56
AMPER

@ 25
AMPER

VOLT
KWART

(LITRÓW)
KWASU

WAGA AKUMULATORA
lbs. (kg)

MOKRY SUCHY

MAKSYMALNE WYMIARY BATERII
cale (mm)

D Sz W

20 AH
  POJEM.

5 AH
  POJEM.

PRZYPISY

PRO MASTER


