
Zaprojektowane Specjalnie dla Sportów Motorowych !

Idealne do Quadów,
Motocykli, Skuterów,  
Pojazdów Wodnych 
oraz Śnieżnych.
Akumulatory         Sports Power 
AGM zostały zaprojektowane nie tylko  
do długotrwałego działania - zostały
stworzone dla wszystkich entuzjastów.
Całkowicie szczelne, niewylewne oraz
długowieczne - zapomnij o ciągłej konserwacji 
oraz corocznych wymianach! Technologia AGM
(Absorbed Glass Mat) zapewnia doskonałe parametry oraz 
ochronę dla środowiska. Kluczem w niej są porowate separatory z
włókniny szklanej całkowicie absorbujące elektrolit wewnątrz akumulatora. 
Bieguny ze stali nierdzewnej z dwoma otworami śrubowymi zwiększają elastyczność 
baterii. Akumulatory Deka Sports Power AGM 
to najbardziej nowoczesne baterie motocyklowe obecne na rynku zapewniające
klientom wieloletnie bezproblemowe użytkowanie.

BEZ OBAW ...

Brak odgazowania

Brak wycieków i korozji

Zwiekszona odporność na wibracje

Przyjazne dla środowiska, w 100% przetwarzalne

BEZ OBSŁUGI ...

Bez zalewania elektrolitem

Bez własnoręcznego uruchamiania

Bez potrzeby uzupełniania płynów

Niskie samorozładowanie w trakcie nieużywania

Zaprojektowane Specjalnie dla Sportow Motorowych !
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SPORTS POWER
ABSORBED GLASS MAT
T E C H N O L O G Y

FABRYCZNIE ZAMYKANY
W PEŁNI BEZOBSŁUGOWY 

         NOWOCZESNY DESIGN 
eliminuje ryzyko powstawania
wycieków i korozji, bezpieczny

dla naturalnego otoczenia.

  Nowocześnie zaprojektowane akumula-
-tory Absorbed Glass Mat są nieustannie  
produkowane pod stałym nadzorem 

       jakościowym zapewniającym najwyższą
    żywotność. Technologia AGM to łatwiejszy
    montaż, obsługa oraz brak ryzyka  
    wystąpienia wycieków i korozji.

UNIKALNY NIEWYLEWNY
SYSTEM ODGAZOWANIA
zaprojektowany w celu polepszenia

bezpieczeństwa i żywotności.

ODLEWANE BIEGUNY Z
BOCZNYMI I GÓRNYMI OTWORAMI 

ułatwiają instalację baterii,
     zwiększają wytrzymalość.

SŁUPKI HEAVY DUTY
zwiększają odporność
na wibracje.

ZGRZEWANE WIECZKO
eliminuje wycieki elektrolitu, 

zwiększa wytrzymałość.

MOCNIEJSZE
MOCOWANIA MOSTKOWE

zwiększają moc oraz
wytrzymałość.

MOSTKI GÓRNE
odlewane z olowiu zwiększają

oporność na wibracje,
żywotność i parametry.

WAPNIOWANE POZYTYWNE 
ORAZ NEGATYWNE KRATKI

AKUMULATORA
zapewniają najwyższe

prądy rozruchowe przy
minimalnym samorozładowaniu

w okresach nieużywania.

MASA CZYNNA
zapewnia maksymalna moc
podczas wykorzystywania do

rozruchów silnika.

SEPARATORY 
WYKONANE Z WŁÓKNINY

SZKLANEJ
wiążą elektrolit, chronią płyty,

zwiększają żywotność.

ZAABSORBOWANY
DEMINERALIZOWANY

ELEKTROLIT
zwiększa żywotność oraz 

zmniejsza samorozładowanie.

OSŁONA BIEGUNA DODATNIEGO
(nie pokazana) chroni przed

spięciami i iskrzeniem podczas
transportu i przechowywania.

BIEGUNY ZE STALI
NIERDZEWNEJ

eliminują śniedzenie 
oraz korozję.

MODEL           PRZYPISY        CCA 10 Ah    WAGA                 DŁ                   SZER                WYS
        0  °F Pojem. lbs. kg in. mm in. mm in. mm Zastępuję nastepujące modele akumulatorów:

ETX9 2,38,39 120 8 6.3 2.9 57⁄8 150 37⁄16 88 43⁄16 106 YTX9-BS

ETX12 2,38,39 180 10 9.4 4.3 57⁄8 150 37⁄16 88 51⁄8 130 YTX12-BS, YB12B-B2 {56}

ETX14 2,38,39,42,75,77 220 12 12.0 5.4 57⁄8 150 37⁄16 88 53⁄4 145 YTX14-BS, YTX16-BS, YTX16-BS-1, YB16B-A {56}, YB16B-A1 {56}

ETX15 2,38,39,42,76 220 14 11.0 5.0 51⁄4 134 31⁄2 90 69⁄16 166 YB14-A2, YB14-B2, YB14A-A1, YB14A-A2

ETX15L 2,38,39 220 14 11.0 5.0 51⁄4 134 31⁄2 90 69⁄16 166 YB14L-A1, YB14L-A2, YB14L-B2, 12N14-3A, SYB14L-A2 {65}, SYB14L-B2 {65}

ETX16 2,38,39,42,74,77 325 19 17.0 7.7 67⁄8 175 4 100 61⁄8 155 YB16-B-CX, YB16-B, Y60-N24-A {56}, YB16C-B

ETX16L 2,38,39,42,74,77 325 19 17.0 7.7 67⁄8 175 4 100 61⁄8 155 YB16HL-A-CX, YB16L-B, 12N16-3B, Y60-N24AL-B {56}, YB16CL-B, 12N24-3 {56}, 12N24-3A {56}

ETX18L 2,38,39,77 340 20 18.0 8.2 81⁄8 206 39⁄16 91 63⁄8 163 Y50-N18L-A-CX, Y50-N18L-A-LM, Y50-N18L-A, Y50-N18L-A3, SY50-N18L-AT {65}

ETX20L 2,38,39,77 310 17.5 15.5 7.0 67⁄8 177 37⁄16 88 61⁄8 155 YTX20L-BS, YB18L-A {56}

ETX30L 2,38,39,77 400 26 21.7 9.8 65⁄8 168 53⁄16 131 67⁄8 176 YIX30L, YB30L-B, YB30CL- B {56}

ETX30LA 2,38,39,77,78 400 26 21.7 9.8 65⁄8 168 53⁄16 131 73⁄4 197 YB30CL-B

PRZYPISY: 2 – Czarne wieczko / szara obudowa
38 – “Niewylewne” wg norm DOT (Department of Transportation)
39 – “Niewylewne” wg norm ICAO (International Commerical Airline Organization) 

oraz  IATA (International Airline Transport Association)
42 – Wysokość bez adaptera 
56 – Niewykluczone wymagane mody�kacje mocowania
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DYSTRYBUCJA:“POWERED FOR PERFORMANCE ” ®

65 – Posiada sensor nie dołączany do AGM-ów
74 – Wyposażony w 20mm adapter wysokości
75 – Wyposażony w 2 17mm adaptery wysokości
76 – Wyposażony w 10 mm adapter wysokości
77 – Różnice w specy�kacji OEM u Harleya Davidsona
78 – Wyposażony w 22mm adapter wysokości

®


