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Dla wymagającego klienta
                     szukającego produktu klasy Premium o 

długiej żywotności oraz wykonanego w technologii
      bezobsługowej  DEKA   przedstawia najlepsze rozwiązanie.

        Zaprojektowana w technologii srebrowej seria    DEKA ULTIMATE
         jest idealna do samochodów dostawczych, lekkich ciężarówek

        oraz SUV-ów     . Nasi inżynierowie zaprojektowali akumulator o ścisłej
      konstrukcji wewnętrznej i większej ilości płyt przez co jest on wydajniejszy

      i bardziej przystosowany do działania w ekstremalnych temperaturach.
          Jeśli szukasz najlepszej żywotnośći, parametrów oraz jakości, zakończ

                        swe poszukiwania na akumulatorze z serii DEKA ULTIMATE.



®

®

Zaprojektowane od podstaw na bazie opatentowanej formuły kratki srebrowej
      idealne w każdym klimacie akumulatory z serii DEKA ULTIMATE

oferują najlepszą jakość wykonania, parametry oraz żywotność.

Wszystkie baterie są bezobsługowe

Wszystkie baterie znajdują się
w czarnej obudowie z czarnym
wieczkiem.

PRZYPISY:
14 - Bieguny położone centralnie
16 - Technologia Dual Terminals
17 - Posiada uchwytF

Grupa USA zgodna z normą BCI.
Wszystkie baterie mają obudowę z
polypropylenu .
Wszystkie baterie posiadają mikro-porowate
separatory z polyetylenu.

O P A T E N T O W A N A

      NOWA
  GENERACJA
KRATKI SREBROWEJ

OPATENTOWANA
  KRATKA SREBROWA
Zapewnia dłuższą żywotność
w nieprzyjaznych warunkach

    atmosferycznych.

TECHNOLOGIA
MAINTENANCE-FREE
Zminimalizowany ubytek
płynów - brak potrzeby
uzupełniania poziomów.

      SPECJALNE
SEPARATORY
KIESZENIOWE

  Zapobiegają spięciom
   wewnętrznym w 

  trakcie eksploatacji.

   GRUBSZE
         PŁYTY

Zwiększona trwałość
poprzez zastosowanie

dwukrotnie grubszych płyt.

SPECJALNIE
PASTOWANE PŁYTY

Polepszają reakcję z elektrolitem
zapewniając większą moc oraz

      zapobiegając śniedzeniu
      zwiększając żywotność.

SPECJALNA WZMOCNIONA
KONSTRUKCJA

KRATKI OŁOWIOWEJ
Zwiększa wytrzymałość

oraz wydłuża żywotność w
wysokich temperaturach
         otoczenia.

DODATKOWY REZERWUAR
ELEKTROLITU

Chroni płyty przed wyschnięciem
i zapewnia dłuższą bezobsługowość.

ULTRA-CZYSTY
ELEKTROLIT

Polepsza bezobsługowość
oraz zwiększa odporność

     na korozję.
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DYSTRYBUCJA :“POWERED FOR PERFORMANCE ” ®

34/78
7AG78DT 800 115 940 85 41.5 — 103⁄4 273 67⁄8 175 8 203 14,16,17,18,22,37
6AG78DT 730 100 865 70 39 — 14,16,17,18,22,37

75/86 7AG75DT 690 90 820 85 35.5 — 93⁄4 248 7 178 81⁄8 206 14,16,17,18,22,37
24F 7AG24FMF 800 115 940 85 42.5 — 103⁄4 273 63⁄4 171 9 229 17,22
25 7AG25MF 600 90 750 85 35 — 93⁄4 248 67⁄8 175 87⁄8 225 17,22
34 6AG34MF 730 100 865 70 37.5 — 103⁄4 273 67⁄8 175 8 203 17,22
35 7AG35MF 600 90 750 85 35 — 93⁄4 248 67⁄8 175 87⁄8 225 17,22
58 7AG58MF 580 85 720 85 32 — 10 254 71⁄4 184 7 178 17,22

65
7AG65MF 750 140 885 85 45.5 —

12 305 73⁄8 187 75⁄8 194
17,22

6AG65MF 675 105 840 70 40 — 17,22
75 7AG75MF 690 90 820 85 35.5 — 93⁄4 248 7 178 71⁄4 184 17,22

78
7AG78MF 800 115 940 85 41.5 — 103⁄4 273 67⁄8 175 71⁄4 184 17,22
6AG78MF 730 100 865 70 38 — 103⁄4 273 67⁄8 175 71⁄4 184 17,22

GRUPA
USA     MODEL CCA

@ 0˚F
RES.
CAP.

REF. CA.
@ 32° F

PRZYPISY
MOKRY SUCHY

in. mm.in.mm.in. mm.

         PARAMETRY
DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ

MAKSYMALNE WYMIARY BATERIIWAGA IBS
GWR.
 USA

FOOTNOTES:
18 - Dodatkowa para biegunów tradycyjnych
22 - Centralne odgazowanie
37 - Dodatkowy 22mm adapter wysokości

PONAD 250 TESTÓW KONTROLNYCH
Zapewnia doskonałą pracę baterii.


